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Forum | Zum werk-material

Kristalline Gleichung

Primarschule in Volléges
von Savioz Fabrizzi architectes

Pline und Projektdaren siehe werk-material

Das Dorf Volléges oberhalb von Martigny liegt
am Eingang zweier Tiler — des Val de Bagnes und
des Val d’Entremont —, von wo aus sich vielfil-
tige Ausblicke auf die Berglandschaft eréffnen.
Wie viele andere, im Einzugsbereich eines Zen-
tralortes gelegene Dérfer ist auch die Gemeinde
Volléges im historischen Dorfkern dicht bebaur,
wihrenddem sich rings um das Dorf ein Giirtel
mit Einfamilienhdusern ausbreiter.

Verbindender Portikus
Da die alte Schule aus allen Nihten platzre und
esam urspriinglichen Standort im Dorfkern keine
Méglichkeiten fiir eine Erweiterung gab, war der
Umzug in ein neues Gebiude notwendig, das am
Rande der Bauzone errichtet wurde. Das drei-
eckige Grundstiick liegt unweit der bestehenden
Sportstitten (Fussballplatz und Mehrzweckhalle),
ist nach Siiden orientiert und an zwei Seiten von
Strassen begrenzt. An einer davon befinder sich
in unmittelbarer Nihe des Schulhauses eine Hal-
testelle der 6ffentlichen Verkehrsmirel.

In dem Entwurf, mit dem die Architekten Sa-
vioz Fabrizzi 2007 den Wettbewerb gewannen, ist

Ansicht von der tiefer liegenden Esplanade, Schulhaus und Verbindungsbau

der Neubau als Gegengewiche zur bestehenden
Mehrzweckhalle im westlichen Winkel des Areals
platziert. Ein iiberdachter Portikus verliuft ent-
lang des Terrains, iiberwinder einen Héhensprung
und verbinder die beiden massiven Gebiudeecken
von bestehender Mehrzweckhalle und neuer
Schule. Durch den imposanten Verbindungsgang
werden nicht nur die beiden Baukérper fest im
Gelidnde verankert, sondern es wird auch im Zen-
trum des Areals eine grosse, frei zugingliche Es-
planade fiir den Schulhof geschaffen. Die Passage
unter dem Portikus fithre weiter bis zur Buverre
des Fusshallplatzes, die auch als Speiseraum der
Schulmensa genutzt wird, sowie zur kommunalen
Fernheizungsanlage. Mit ihren grossen Offnungen
und der betrichtlichen Raumriefe wirkr die Passa-
ge wie ein Innenraum mit Aussenklima. Dieser
Eindruck wird zusitzlich dadurch verstirke, dass
sie Fassaden und Einginge der verschiedenen
Bauten unter ihrem Dach vereint.

Einfache Gleichung

Obgleich das neue Schulgebiude — ebenso wie die
Mehrzweckhalle — an die Passage angebunden ist,
prisentiert es sich als Solitir. Die Massstiblich-
keit des Baukérpers wie auch die Proportionen
der Fassaden dndern sich mit dem Terrain je nach
Standort: von der Esplanade auf dem unteren Ni-
veau aus zeigt der Bau eine schlanke Silhouette,
oben auf der Strasse hingegen erscheint er als eher
ldobiges Bauwerk.

Die ziselierten Kanten verwandeln den monoli-
thischen Bau in ein zugleich kristallin und ab-
strakt anmutendes Juwel. Der rohe Beton, gepaart
mit einer sensiblen Gestaltung, prigt die neue
Schule, die fiir das Dorf zu einem repriisentativen,
identititsstiftenden Bau geworden ist. Sie mag
verspielt wirken, trigt aber natiitlich ihrer Funk-
tion als Schule fiir Kinder bis zum 12. Lebensjahr
Rechnung. Durch regelmissige Offnungen in der
Gebdudehiille — verwendet wurde ein einziges
Fenstermodul — wird der Baukérper gegliedert:
3 x 5 an der Siidfassade, 2 x 5 im Norden, (2 x 4)
+3 im Osten sowie (3 x 5)-2 an der Westfassade,
Die Zahl der in die Fassaden eingelassenen Fens-
ter erinnert an die Einfachheit einer mathema-
tischen Gleichung, deren Komplexitit sich hinter
strenger Logik verbirgt. Die Materialitic der Ge-
biudehiille wird durch Ausstellmarkisen und die
reflekrierende Verglasung der fassadenbiindigen
Fenster betont, deren Kippfliigel sich nach aussen
offnen. Durch das Wechselspiel von Licht und
jahreszeitlichen Farben, die sich in den Fenster-
scheiben spiegeln, verbinder sich der Bau gleich-
sam mimetisch mit seiner Umwelt: So in das Um-
feld eingebetter, kann er sich stindig wandeln.

Landschaft iibereck

Man betritr das dreigeschossige Gebiude auf der
untersten Ebene durch die Passage auf dem Ni-
veau der als Schulhof dienenden Esplanade. Der
an der Fassade verwendete Beron finder sich in

Ubereck orientiertes Klassenzimmer mit Lirchenholz-Auskleidung
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den Erschliessungsbereichen wieder und stellt so
eine sinnfillige Verbindung zwischen Aussen und
Innen her. Der Schulkorridor nimmt die abge-
schrigte geometrische Form des unregelmissigen
Grundrisses auf und spielt mit der Wahrnehmung
der Perspektiven, die sich je nach Blickrichtung
zu verlingern oder zu verkiirzen scheinen. Er ist
nicht als Aufenthaltsraum vorgesehen, sondern
als Verkehrsweg und Durchgangsraum gedachr,
in dem die Kinder sich umziehen und ihre Sachen
ablegen. Die Tiiren der Klassenzimmer und ver-
schiedenen Nebenriume fithren auf den dreiarmi-
gen Flur, an dessen nérdlichem Ende die Haupr-
treppe liegt. Durch dieses Erschliessungsprinzip
wird jedes Geschoss in drei Zonen gegliedert und
in jedem Arm ist die natiirliche Belichtung ge-
withrleistet.

Die achr Klassenzimmer und die Bibliothek
sind in den Gebiudeecken untergebracht und
damit immer zu zwei Seiten iibereck orientiert.
In den Klassenzimmern dominiert Lirchenholz,
es schafft eine warme Atmosphire, die - in
hartem Gegensatz zum niichtern wirkenden Flur
- zum Verweilen einlide. Die Fensterleibungen,
die Zimmertiire und die Wandschrinke sind als
ganz in Holz ausgekleidete Durchbriiche der mas-
siven Betonwinde ausgebilder. Dank der Positio-
nierung der Zimmer in den Gebiudeecken wird
¢in umfassender Ausblick in die Landschaft er-
méglicht. Die Ausrichtung erweist sich auch in
funktionaler Hinsichr als vorteilhaft, da so eine
der beiden Fensterfronten abgedunkelt werden
kann, ohne dass die Aussicht von der anderen
Seite aus beeintrachtige wird.

In einer Umgebung, in der die Landschaft all-
gegenwiirtig ist, serzt die Typologie auf den Blick
nach draussen, der abwechselnd iiber Weiden,
Wilder, Bergmassive und schneebedeckte Gipfel
schweift: durch die grossziigigen Fensteroffnun-
gen sind die Landschaftsbilder in jedem Klassen-
zimmer prisent und schaffen so eine einzigar-

tige Unterrichtsatmosphire. Yves Dreier

Aus dem Franzosischen von Ursula Bhler
texte original: www.whw.ch

Forum| Umbauten

Widerborstigkeiten

Umbau Dreifamilienhaus in Luzern durch
Gut Deubelbeiss Architekten

Esther Deubelbeiss und Felix Gur reilen nichr nur
den Arbeitsplatz miteinander. Gemeinsam mit
ihren beiden Kleinkindern waren sie im Jahr 2008
auf der Suche nach einer neuen Bleibe und sties-
sen dabei auf das Dreifamilienhaus an der Sili-
halde Nummer 10; die unterste der drei Geschoss-
wohnungen mit 130 Quadratmetern stand zur
Vermietung frei. In das Haus wollten sie erst gar
nicht eintreten. Im Quartier schimpfte man es das
«Haus im Loch», seit dem Baujahr 1931 war es
aussen nichr angeriihrt worden. Unterhalb des
Strassenniveaus gelegen, sodass man vom Hoch-
parterre aus chne Umschweife mit Passanten par-
lieren kann, wies das zweistockige Haus mit Man-
sarddachgeschoss damals vermooste Winde und
durchmorschre Holzfenster auf, Heute ist davon
keine Rede mehr, denn die chemaligen Mieter-
parteien sind nun Eigentiimer des frisch — aller-
dings auch nicht zu frisch — sanierten Gebiudes.
In stark durchgriinter, gehobener Wohngegend
mit Fernblick iiber Stadt und Vierwaldstadrersee,
nicht weit unterhalb des Giitschwalds, umfasst
eine angewitterte Beronmauer das durch geschich-
tete Steinmauern terrassierte Grundsriick von
1800 Quadratmetern — einen Garten, dessen
Rekonstruktion stellenweise noch auf seine Be-
planzung wartet. Gleich nebenan befinder sich
der Eingang zum Sonnenbergrunnel. Die einst
grisste Zivilschutzanlage der Schweiz verhilft
iiberirdisch zu héherem Freiflichenanteil, indem
sich auf dem Riicken des Schachts ein Spielplatz
und grossziigige Gehalzgruppen breit machen:
man har gleich das luxurigse Gefiihl von viel Platz.
Das war auch der erste und entscheidende Ein-
druck der beiden Architekten, als sie sich vor
fiinf Jahren durchgerungen hatten, den Innen-
raum doch zu besichtigen: Wirke das Gebiude
aussen noch heute etwas verschroben, nicht aus
einem Guss, offenbarten sich die Wohnverhilt-
nisse als dusserst grossziigig und von qualitits-

Buld Anchibeklen

Architektur des Ubergangs: Bestehende Dachform, vergrisserte
Balkone und ein neuer Zugang an der Ecke bilden ein gegen-
wirtiges Ganzes.

vollen Materialien geprigr. Taschenparkette mit
Randfries aus Eichenholz, die man nur abzu-
schleifen brauchte, oder auch Fischgrit-Buchen-
parkette und ein kompakter Einbauschrank im
Vorraum springen ins Auge und zeugen von sorg-
samer handwerklicher Verarbeitung, verstrdmen
¢in bisschen Jahrhundercwende.

Die Wohnung zeigte sich als eine Art «Messge-
rit» von Tages- und Jahreszeit. Durch dezent ge-
tonte, weisse Dispersionsfarbe — die eigentlich
gar nicht weiss ist, sondern griin, blau oder vio-
lett — auf den alten Tapeten konnte der armo-
sphirische Zusammenklang mit dem Aussenraum
noch unterstrichen werden. Weisse Decken mit
Hohlkehlen, die durch wenige Zentimeter hohe,
ebenfalls weisse Wandstreifen akzentuiert werden
und den Plafond leicht wirken lassen, sowie neue,
raumhohe Einbaumé&bel aus lackiercen MDE-
Platren stellen hierzu Kontrastelemente dar und
bilden ¢in unaufdringliches Ganzes. Bei der Sanie-
rung wurde grundsitzlich nur dort eingegriffen,
wo mindere Materialen aus den 1960er Jahren
dem Standard des Hauses nicht geniigten. So
breitet sich im Vorraum ein dunkler Steinzeug-
boden im rechteckigen Plattenformat aus und
man tritt {iber zentimeterhohe, charmant abge-
nutzte Eichenschwellen in Bad und Toilette ein,
in denen das Verlegeschema um 90 Grad gedrehe
wurde. Zwar hitte man lieber Terrazzo eingesetat,
doch folgte man hier der Rison der eigenen Brief-
tasche und erzielte dennoch einen wofhziellen Ef-
feker im Empfangsbereich. Immerhin hat man
aber eine der alten Schwellen aus Abniitzungs-
griinden erserzr.
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Ecole primaire, Volléges, VS

Lieu: Route de Bagnes, 1941 Volléges

Maitre de |'ouvrage: Administration Communale de Volléges
Architecte: Savioz Fabrizzi Architectes + Meyer, Sion;

direction de travaux: Besse-Felley Architecture, Vilette

Ingénieur civil: Kurmann et Cretton SA, Monthey

Spécialistes: Ingénieurs CVS: Technoservice Engineering SA, Martigny

Informations sur le projet

Le nouveau batiment scolaire s'implante a l'ouest de |a parcelle con-
structible, créant avec le batiment de la salle polyvalente un complexe
scolaire avec, comme centre, la cour d'école. De cette place libre de
tout véhicule, on accéde aux divers batiments du site: |a salle de gym-
nastique polyvalente, I'école primaire et la cantine du football. Un
espace couvert en bordure de la place permet de relier I'école 2 la
salle de gym. On y trouve un escalier qui méne  |a partie supérieure
du site en relation avec les transports publics. Cette délimitation claire
des fonctions permet de garantir une sécurité des utilisateurs ainsi
qu‘un fonctionnement optimal des installations.

Les facades sont réalisées en béton pour reprendre le langage de la
salle polyvalente et unifier les différentes parties du complexe. Les
facades de I'école sont traitées de maniére wplastique» avec des biais
en facade.

Le batiment principal s'organise sur trois étages. Les quatre salles de
classes par niveau disposent chacune d'une double orientation. Les
couloirs sont en béton brut, ils sont la prolongation des extérieurs et
contrastent avec les classes qui elles sont traitées de maniére plus
chaleureuses avec les panneaux en méléze ou des couleurs chaudes.
Ce batiment est construit selon les normes minergie, la production
de chaleur est assurée par le chauffage & distance communal.

Angle sud-est au niveau de Pesplanade
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Situation

Programme d'unité

Rez inf: 1 salle d'appui, 1 salle acm, 1 bibliothégue,

1 salle des maitres, 1 technique/concierge, 2 sanitaires
Rez sup: 3 salles de classes, 2 salles d'appui, 2 sanitaires
Etage: 1 salle acm, 3 salles de classes, 2 sanitaires
Extérieur: cour d'école, abri bus, cantine scolaire

Construction
Structure massive en béton. Isolation intérieure laine minérale,
doublage intérieur en panneau de bois perforé (acoustique).

Technique

Production de chaleur: chauffage & distance au bois
Distribution de chaleur: chauffage au sol dans la chape
Ventilation mécanique contrélée

Batiment minergie

Images: Thamas Jantscher



Ecoles primaires, £coles secondaires, 02.02/537 werk, bauen+wohnen 6] 2012 Ecole primaire, Volléges, V5

werk, bauen+waohnen 6202

Angle nord-est avec la Catogne en arriére plan Escalier intérieur Corridor en biseau Salle de classe avec double orientation sur I'angle

gravier 16,32 6o mm

étancheité bitumineuse multicouche

rsolation type swisspor polystyréne lambda roof
avec pente intégeé ep. 250-110 mm

barridne vapeur bituminguse soudée en plein
béton apparent 22ocm

store & rouleau
avee toile solstis

fenétre én bois méleze

avec verre collé

owverture en projection 3 I'exténewr
type BIENE futura

béton apparent 200-300 mm
isolation laine minérale 160 mm feuille pe

lattes sapin 160 mm H isolation polystyréne 2+2cm

~barmidre vapeur B béton appacent 22¢m
isolation laine minérale 30 mm i

lattes sapin Eomm
MDF perfaré plagué méléze 1g mm

— chape teintde cirde Bomm

o
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o
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fruit facade emv. 4.5% yd
+/+ 150 par niveau /

Rezr-de-chaussée inférieur fenétre en bois meléze
avec verre collé
fixee

type BIENE futura




