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Haus Reynard | Rossi-Udry

Umbau

1965 Ormone, Schweiz, 2016

ARCHITEKTUR | savioz fabrizzi architectes fas
BILDER | © Thomas Jantscher

Dieses in dem historischen Dorf Ormdne gelegene Haus wurde im Jahr
1860 erbaut und dann im Laufe der Zeit umgebaut. savioz fabrizzi
architectes verwandelten ein traditionelles Holzstanderwerk auf Natur-
steinsockel in ein modernes Einfamilienhaus. Das inmitten eines charak-
tervollen Dorfbereichs gelegene Haus besteht aus einem Sockel aus
Naturstein-Mauerwerk, der bergseitig auf der ganzen Hohe die hintere
Fassade bildet und auf der Talseite von einem Baukorper aus Holz-
standerwerk iiberragt wird.

Der Gebiudeteil des Holzstinderwerkes wurde zur einfachen fjberbauung umgestaltet und
der aus Mauerwerk bestehende Teil erneuert. Bestehende Natursteinmauern wurden erhalten
und, wo notwendig, mit Stahlbeton erginzt. Der Unterbau der Dielen wurde geringfiigig
erhoht und der zentrale Teil des Hauses auf der westlichen Seite derart iiberhoht, dass eine
fiir Biirordumlichkeiten ausreichende Héhe im Dachstuhl geschaffen wurde. Der bestehende
Anbau im Norden wurde abgerissen und etwas vergroflert in Stahlbeton wieder aufgebaut.
Dieses mineralische Riickgrat, welches das gesamte Projekt verbindet, ragt im Osten wie eine
Art ,Kamin“ hervor.

Der lindliche Charakter dieses Bauwerks wurde durch die Behandlung der Fassaden
verstirkt, die durch einen rustikalen Rauputz vereinheitlicht wurden. Hierfiir wurde der
Zementputz auf den zuvor freigelegten Steinen und die neuen Betonwinde aufgebracht, um
die Fugen nach Art der historischen Technik der ,Pietra Rasa“ zu verputzen und so optisch

mit der Oberfliche des neuen Baukdorpers aus Beton zu verschmelzen.

Der duRere Charakter des
Hauses spiegelt sich im
Inneren durch die Verwen-
dung eines mineralischen
Putzes an den Wanden
und durch die Sichtbeton-
platten aufdem Boden
wider.
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Der duflere Charakter des Hauses spiegelt sich im Inneren durch
die Verwendung eines mineralischen Putzes an den Winden und
durch die Sichtbetonplatten auf dem Boden wider. Diese zeitlose
Dualitit, die schon beim Bau des Hauses zwischen den minerali-
schen und den Lirchenelementen eingefithrt worden war, blieb
bestehen und wurde zugleich neu interpretiert. Der seit 150 Jahren
existierende Kontrast zwischen ,roh“ und ,warm® wurde erhalten
und bei allen baulichen Eingriffen die Kontinuitit zu dem histori-
schen Gebiude nahtlos bewahrt.

Fir den Putz der Winde wurde natiirlicher Kalk verwendet. Im
zentralen Teil des Hauses sind die Betontriger ganz roh belassen.
Der Fuflboden ist aus sichtbar geglittetem Beton, unter dem sich
die Fulbodenheizung befindet. Um die Schallabsorption zu ver-
bessern, werden die Decken aus 8 cm starken Platten aus hauf-

werksporigem Einkornbeton gebaut, in dessen Oberfliche sich der
Schall bricht und absorbiert wird.

Die groflen Glasflichen, die zur Auflenfassade biindig sind,
verstirken noch den mineralischen Charakter des Hauses und
unterstreichen seine glatte, sorgfiltig bearbeitete Form. Zugleich
orientieren sich die Offnungen auf ausgewihlte Aussichtspunkte:
das Rhonetal im Osten, Saviése im Norden, die Berge des Val
D’Hérens im Stiden und der Garten im Westen. Ein Streifen rahmt
ein Panorama im Wohnzimmer, wihrend man aus der doppel-
geschofigen Kiiche mit Essbereich durch horizontale Formate in

die Landschaft blickt.

Um die Schallabsorption zu
verbessern, werden die Decken
aus 8 cm starken Platten aus
haufwerksporigem Einkornbeton
gebaut, in dessen Oberflache
sich der Schall bricht und
absorbiert wird.

Der Holzstinderbau nimmt {iber zwei Ebenen die Schlafzimmer
der Kinder und Eltern auf. Minimalistische Einbauschrinke
folgen der angesprochenen Dualitit von Holz und Grau. Das
Musikzimmer im teilweise gewolbeliberspannten Kellergeschof3
bildet eine kiinstlerische Enklave mit direktem Zugang zum
Garten.

Im Nordteil gliedern zwei Fensterflichen die Riume: Einerseits
erhellen sie den Zugangsweg, andererseits die Wohnbereiche. Sie
ermoglichen visuelle Sichtbeziehungen der Bewohner zwischen
den verschiedenen Stockwerken — der Kinder im ersten Stock und
der Eltern im Dachgeschof8. Im Stdteil, der von den Holzstinder-
winden geschiitzt ist, sind die Schlafbereiche mit einer Lirchen-
holzverkleidung versehen, was einen besonderen Kontrast zu dem
restlichen Projekt erzeugt.
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PROJEKTDATEN

ADRESSE: 1965 Ormdne, Schweiz

AUFTRAGGEBER: Philippe Reynard und Emmanuelle Rossi-Udry
ARCHITEKTUR: savioz fabrizzi architectes fas

MITARBEITER ARCHITEKTUR: Lionel Ballmer
TRAGWERKSPLANER: Alpatec Sa

PLANUNG: 2014

AUSFUHRUNG: 2015-2016

BAUVOLUMEN: 1.165 m?
RAUMPROGRAMM: Wohnzimmer, Kiiche, Musikraum,
Duschbad mit WC, vier Schlafzimmer, Keller, Technikraume

AUTOREN

savioz fabrizzi architectes fas
Laurent Savioz DI FH Arch,, Claude Fabrizzi, DI FH Arch.
B www.sf-ar.ch



